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Tnleiding

Op verzoek van mew. M.R. Molinari Samson is door mij een beoordeling gemaakt
van de lcwaliteit van fundering en casco van het pand Boterdiepstraat 27.
De vraag die mij is gesteld: Een advies te geven of het verantwoord is dit pand in
kwaliteitsklasse II (handhavingstermijn minimaal 25 jaar) te waarderen in het kader
van een splitsingsaanvraag.

Ter beschildcing staan:
* Archiefgegevens/ Vooronderzoek LNO5
* Rollaagwaterpassing
* Meetboutgegevens
* Peilfiltergegevens
• Opnamegegevens d.d. 22 augustus 2003

Archiefgegevens
De volgende archiefgegevens zijn achterhaald;
Het bewuste pand is ± 1934 gebouwd en vormt een bouweenheid met de naast lig-
gende panden 19 t/m 29. Het pand bestaat uit 3 verdiepingen en een zolderverdieping
en heeft een gefundeerde tussenmuur. De fundering bestaat uit een betonnen balken-
rooster op houten palen met betonopzetters. De ontwerppaalbelasting bedraagt 100
kN. De bovenkant van het paalhout is waarschijnlijk aangelegd onder NAP — 1,30 m.
Het peil van de begane-grondvloer is aangelegd op NAP + 0,80 m.
De absolute zaldcing bedraagt ± 200 mm zodat heden de bovenkant van het paalhout
op ongeveer NAP — 1,50 m mag worden verwacht.

DraagIcrachtige lagen
Gezien de opgetreden rotaties (zie opname) mag aangenomen worden dat de palen tot
in de draaglcrachtige laag zijn geheid.

Bij de paalfunderingen uit deze tijd bedraagt de grondmechanische veiligheid ge-
woonlijk + 1. Dit betekent dat een dergelijk pand gevoelig is voor veranderingen in
omstandigheden zoals ophogingen en grondwaterstandsverlagingen en verbouwingen
waarbij belastingverhogingen c.q. veranderingen optreden. Door dit soort factoren
kan de zettingssnelheid (vooral bij funderingen met lage veiligheid) ongunstig wor-
den beInvloed.

Peil fi 1 ters
Aangezien hier sprake is van een fundering op houten palen met opzetters kan de bo-
venkant van de houten palen in ieder geval onder NAP —1,50 m worden verwacht. De
gemiddelde grondwaterstanden varieren in dit gebied tussen NAP - 0,30 m tot NAP -
0,60 m. Omdat mag worden verwacht dat de gemiddelde waterdelcking minstens 0,90
m bedraagt zijn er geen peilfilters opgevraagd. We gaan er dus vanuit dat de kans op
aangetast bout t.g.v. droogstand uiterst klein is.

Opnamegegevens
Op 22 augustus 2003 is door mij een bezoek gebracht aan het pand (b.g., 2e en zol-
der).
Op het oog staat het pand er volkomen vlak en strak bij. Wel is zichtbaar dat de buur-
panden een rotatie hebben ondergaan. Nr. 27 is daarbij het laagst gelegen. Nr. 29 ver-
toont duidelijke kenmerken van een schamierpand. Zowel in nr. 25 als 29 zijn vertre-
dingen in borstweringen en erkers opgetreden.
In de voorgevel van nr. 27 is in de erker t.p.v. de le verdieping een lichte herstelde
(niet opnieuw gescheurd) scheur opgetreden.
T.p.v. de 3' verdieping is links een matige niet herstelde scheur opgetreden.
In de achtergevel liggen betonbalkons op stalen consoles. De consoles zijn geschil-
derd en zijn licht aangeroest. De randbalken zijn van thermisch verzinkt staal. De
helcwerken zijn van aluminium. De staanders zijn van thermisch verzinkt staal. Aan
de onderzijde van de balkons is geen spoor van betonschade te zien. De tuin ligt



0,30 m beneden het peil van de begane grond. In de t—amr_issenmuur van de keuken is een
verticale scheur zichtbaar. Op de 2e verdieping is in bouwmuur nr. 25/27 t.p.v. van
de voorgevel lichte (schuine) scheurvorming zichtbaamr_a-. Op de zolder is dezelfde
scheurvorming te zien. Deze scheurvorming is terug _ _ _ _ _ _ _ _ voeren op de thermische uit—
zetting van de voorgevel. Inpandig zijn geen rotaties --vaarneembaar.
Gezien het totaalbeeld van het pand is het niet noodz kelijk geacht om een vloerwa—
terpassing uit te voeren.
Aangezien dit pand deel uitmaalct van een bouwblok i de stabiliteit hiervan verzorgd.

Rollaagwaterpassing
In opdracht van stadsdeel ZuiderAmstel is er een rolla_... .gwaterpassing uitgevoerd in
1991. Hieruit blijkt dat er een verschil in zetting is op= ....:etreden tussen de bouwmuren
van 21 mm. De opgetreden rotatie in de voorgevel is c us licht van aard.
Het zettingverschil in nr. 25 bedraagt volgens de wate.. _________passing 32 mm. De rotatiehoek
is echter tegengesteld waardoor de relatieve rotatie 1: 13 bedraagt hetgeen matig van
aard is. Pand nr. 29 vertoont een zettingverschil van 1 _ _ ____S- mm volgens de rollaagwater-
passing. Op grond van de opname heb ik het idee dat werkelijke rotatie groter is.

Meethoutgegevens
In opdracht van stadsdeel ZuiderAmstel zijn er in dez = Tanden ook meetbouten aan-
gebracht. De nulmetingen van deze meetbouten dater van verschillende data. De
laatste hermeting is in maart 2003 uitgevoerd.
In de linker bouwmuur van Boterdiepstraat 27 zit een. _________Jrneetbout (1064) die gemiddeld
1,69 mm/jaar zakt. Dit is matig van grootte. In de bouwmuur van Boterdiep-
straat 25 zit een meetbout (1063) die gemiddeld 1,61 rr- Ir-riljaar zakt. Ook dit is matig
van grootte. De overige meetbouten in dit gedeelte varx Abet blok geven overwegend
lagere zakkingsnelheden aan. Mogelijkerwijs is de draar___ Icracht van de le zandlaag
t.p.v. Boterdiepstraat 27 wat minder vergeleken met d : est. Dat heeft overigens niet
geleid tot emstige verzalckingen.

Conclusie.
Gezien het ontbreken van vervormingen en het nauweli, j 4cs optreden van zettingscha-
de alsmede de optredende matige zakkingsnelheid mag orden aangenomen dat de
fundering een redelijke lcwaliteit bezit. Wel kan wordex-x_ 4opgemerIct dat de naastgele-
gen panden nr. 25 en vooral nr. 29 wat scharnierwerkin, _ _ _ _ vertonen t.g.v. het zakIcen
van nr. 27. De zaldcingsnelheid ligt in de orde van 1,6 a. L  ,7 mm/jaar hetgeen welis-
waar matig is maar wel net boven de aanduiding licht/rrz 1.-tig (1,5 mm/jaar) ligt. De
oorzaak van de zettingen moet gezocht worden in de w 3L----Icing van negatieve kleef op
de paalfunderingen. Het optredende verschil in zakking _______e1heid zal ingegeven wor-
den door plaatselijk verschillende omstandigheden zoal lb.v. een kwaliteitsverschil in
de draaglcrachtige lagen.
Voor de middellange termijn wordt verwacht dat geen ri emenswaardige verandering
in de lcwaliteit van de fundering zal optreden. Naar vervw.,---a.chting behoeft voor aantas-
ting van het paalhout t.g.v. droogstand niet te worden
De stabiliteit van het pand als onderdeel van de totale str--a...atgevel is ruim voldoende.
Onder de voorwaarde dat geen belastingverhogingen en .s=3•Iwijzigingen in de belas-
tingafdracht plaatsvinden kan aan dit pand kwaliteitsklas eII worden toegekend; wat
inhoudt dat de handhavingstermijn op minimaal 25 jaar -wordt ingeschat.

Ing. M.J. Oversteegen-
Dienst Milieu-en Bouw
29 augtikus
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vloerpeil: Boterdiepstraat huis no. 13 = 0.577 m + N.A.P.
Hoendiepstraat huis no. 26 = 0.547 m + N.A.P.
(vloerpeil gemeten op bovenkant vloerafwerking
b ij  ingang)

====== Grens architectuur eenheid
= Bestaand Meetpunt.
= Aangebracht Meetpunt.
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Referentiepunt bevindt zich in de Pres.Kennedylaan no 1,
(BSB Gebouw). Hoogte = 0.81381m+ NAP.

de Waal ingenie-ursbureau b.v.
AMSTERDAM

Locatie : Amsterdam — Uiterwaardenstr./Hoendiepstr./
President Kennedylaan/Boterdiepstr.

datum :3-12-1991
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