
Bezaanjachtplein 255, AMSTERDAM

Winkel



Veiling Randstad-Noord maandag 18 juni 2018

Inzet maandag 18 juni 2018 vanaf 16:30

Afslag maandag 18 juni 2018 vanaf 16:30

Veilinglocatie Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Kantoor Buma | Algera Notariaat
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33
E: info@banotariaat.nl

De Eerste Amsterdamse
Entrepotdok 25
1018 AD Amsterdam
T: 020 214 89 98
E: info@eersteamsterdamse.nl

Behandelaar Dhr. Mr. A. Buma

Bezichtiging Op afspraak met de makelaar.

Lasten

Niet gegundStatus

Verkoopinformatie

Beschrijving
Bezaanjachtplein 255 ca. 109 m² (begane grond) Verhuurd € 20.400 per jaar. Huurcontract is
op te vragen bij de makelaar.

De unit is centraal gelegen in Amsterdam Noord, aan het Bezaanjachtplein. In de Banne is
een compleet nieuw wijk- en winkelcentrum gerealiseerd, het Banne Centrum.
Met ruim 7500 m2 aan winkels en horeca voorziet het centrum de dagelijkse behoefte van de
bewoners van de Banne. Van kleinere speciaalzaken tot grote ketens. Om in die behoefte
verder te kunnen voorzien zijn er nog enkele winkelunits beschikbaar voor diverse
ondernemers. Een uitgelezen kans voor u in een verzorgingsgebied met ca. 13.000
bewoners!

In het winkelcentrum zijn grote namen gevestigd als Kruidvat, Blokker, Zeeman, Lidl, Plus,
Dirkx Drogist en Primera.
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De bezichtiging wordt begeleid door:

ERA van de Steege Amsterdam West (contactpersoon is
Dhr. R. Veltman)
Osdorpplein 405
1068 SZ Amsterdam
T: 020 610 01 51
E: roy.v@vandesteege.nl

Soort eigendom

Gebruik Verhuurd

Makelaar

WinkelWoningtype

Kenmerken
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€ 2.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.Inzetpremie

Financieel
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Bijlage
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BETREFT

Amsterdam AM 992 A11
UW REFERENTIE

255
GELEVERD OP

23-04-2018 - 10:26
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11004992894
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

20-04-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

16-04-2018
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Amsterdam AM 992 A11
Kadastrale objectidentificatie : 011740099210011

Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit'

Locatie Bezaanjachtplein 255
1034 CR  Amsterdam
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Omschrijving Bedrijvigheid (detailhandel)
Koopsom € 185.497 Koopjaar 2016

Vereniging van eigenaren VERENIGING VAN EIGENAARS COMMERCIELE RUIMTEN GEBOUW DE BANNE
GELEGEN AAN HET BEZAANJACHTPLEIN TE AMSTERDAM MET DE VERKORTE
NAAM VVE BANNE CENTRUM

Ontstaan uit Amsterdam AM 556

Amsterdam AM 781

Amsterdam AM 987

Amsterdam AM 992 A3

Amsterdam AQ 2462

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom belast met Erfpacht (1.1)
Zakelijk recht betrokken in ondersplitsing

Soort recht Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 60136/20 Ingeschreven op 28-06-2011

Overige stukken Hyp4 62368/82 Ingeschreven op 24-12-2012

Hyp4 60136/150 Ingeschreven op 29-06-2011

Hyp4 62741/163 Ingeschreven op 03-04-2013
Naam gerechtigde Gemeente Amsterdam AM

Adres Amstel 1
1011 PN  AMSTERDAM
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BETREFT

Amsterdam AM 992 A11
UW REFERENTIE

255
GELEVERD OP

23-04-2018 - 10:26
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11004992894
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

20-04-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

16-04-2018
BLAD

2 van 2

Postadres Postbus 202
1000 AE  AMSTERDAM

Statutaire zetel AMSTERDAM
KvK-nummer 34366966 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1.1 Erfpacht (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 69652/199 Ingeschreven op 16-12-2016
Naam gerechtigde HBI Beheer B.V.

Adres Veursestraatweg 96
2265 CG  LEIDSCHENDAM

Statutaire zetel LEIDSCHENDAM
KvK-nummer 59717491 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Aantekening recht Wijziging t.a.v. de erfpachtvoorwaarden en/of -canon
Afkomstig uit stuk Hyp4 60136/26 Ingeschreven op 28-06-2011

Overig stuk Hyp4 60136/150 Ingeschreven op 29-06-2011

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.
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Bezaanjachtplein 255 
1034 CR Amsterdam 

 

 

EnergieLabel 
voor utiliteitsgebouwen 

 
 
 

 

 
Onafhankelijkheid en objectiviteit 
Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek. 
Perfectkeur B.V. verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon 
dan ook, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden. 
 
Verklaring en aansprakelijkheid 
De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Perfectkeur B.V. naar beste kennis en 
weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. Perfectkeur B.V. is evenwel nimmer aansprakelijk voor een onjuiste 
en/of onvolledige rapportage, noch voor de gevolgen van, door haar in het kader van een opdracht, gemaakte fouten. 
Behoudens opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. 
 
Bij schade door opzet of grove schuld dient dit schriftelijk en wel binnen maximaal 6 maanden na rapportagedatum te worden 
aangetoond. Deze rapportage heeft een geldigheid van 6 maanden na inspectiedatum. 
 
Elke en alle overige aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door Perfectkeur B.V. nadrukkelijk van de hand 
gewezen. 
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 2 

 
Opdrachtgever AM Real Estate Development 

 Postbus 4052 

 3502 HB UTRECHT 

  

  

 
Adviesbureau Perfectkeur B.V. 

 

Adres Postbus 38 

3340AA Hendrik-Ido-Ambacht 

Telefoon 0786849750 

Email info@perfectkeur.nl 

 
Adviseur P.A. Gorissen 

Adviseursnummer 5386 

Handtekening 
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Samenvatting 
 

In dit rapport wordt het energielabel voor uw gebouw beschreven. Dit rapport bestaat uit een 

beoordeling van de huidige staat van uw gebouw. Aan dit rapport ligt een uitgebreid onderzoek 

ten grondslag. Uw gebouw is door een vakman geïnspecteerd, eventuele bouwtekeningen en 

bestekken zijn bestudeerd en alle benodigde gegevens zijn in een geattesteerd 

computerprogramma ingebracht. Voorts is de energetische prestatie van de huidige situatie 

geanalyseerd. 

 

Het gebouw met het adres Bezaanjachtplein 255 te Amsterdam heeft het energielabel A (EI = 

0,94). Hierbij staat een A++ label voor een zeer energiezuinig gebouw en een G-label voor een 

zeer onzuinig gebouw. 
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1 Inleiding 
 

1.1 Opdracht en doelstelling 
De opdracht is om voor het gebouw het energielabel en het energiegebruik vast te stellen.  

1.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden 
De toegestuurde documenten, het intakeformulier en de gebouwopname worden als uitgangspunt 

genomen voor dit advies. Als randvoorwaarde wordt gesteld dat het gehele gebouw geïnspecteerd 

kan worden en het intakeformulier ingevuld geroutineerd is.  

1.3 Werkwijze 
Nadat de benodigde gegevens van het gebouw ontvangen zijn wordt middels een 

bureauonderzoek de nodige informatie geïnventariseerd. Mogelijk komen hieruit nog een aantal 

aanvullende vragen. Hierna zal de gebouwopname plaatsvinden waar de nog ontbrekende 

gegevens verzameld en de toegestuurde gegevens gecontroleerd worden. Na de gebouwopname 

worden de gegevens verwerkt tot een energie label.  

1.4 Leeswijzer 
In dit rapport vindt u het energielabel voor uw gebouw. Eerst wordt in hoofdstuk 2 de huidige 

staat van het gebouw beschreven. In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de 

klimaatinstallaties, de bouwkundige constructies en de energiesectoren voor het energie-

onderzoek. 

 

Voorts komt in hoofdstuk 3 het energielabel aan bod. Het energielabel is verplicht bij verhuur en 

verkoop van het gebouw. 
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2 Beschrijving van het gebouw 
 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de technische gegevens beschreven van het gebouw. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen de klimaatinstallaties, de bouwkundige constructies en 

energiesectoren. Deze drie onderdelen bepalen samen de energetische kwaliteit van uw gebouw. 

 

2.2 Algemene gegevens 
Het energie label heeft betrekking op het gebouw met onderstaande gegevens: 

 

Tabel 1 Algemene gegevens van het gebouw 

Adres Bezaanjachtplein 255 

1034 CR Amsterdam 

SBI-code 47 

Bouwjaar 2013 

Inspectiedatum 3 februari 2016 

 

2.3 De klimaatinstallatie(s) 

2.3.1 Overzicht klimaatinstallaties 

Eén of meerdere klimaatinstallaties hebben als taak het gebouw behaaglijk te houden. Voor dit 

energieonderzoek is het gebouw in één of meerdere energiesectoren onderverdeeld. Elke 

energiesector is aangesloten op een klimaatinstallatie. De kwaliteit van de klimaatinstallatie 

bepaalt voor een belangrijk deel uw energiegebruik. In Tabel 2 wordt een overzicht gepresenteerd 

van de klimaatinstallaties in het gebouw. In de volgende sub-paragrafen worden deze installaties 

nader omschreven. 

 

Tabel 2 Overzicht klimaatinstallaties in het gebouw 

Klimaatinstallatie Opp. [m2] Vent Verw Koel Tap Bev Zon 

Installatie 1 104,0 Mechanische 

afzuiging 

X   X     
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2.3.2 Ventilatievoorzieningen 

Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond gebouw. Naast aanvoer van verse lucht, kan de 

ventilatielucht ook worden gebruikt om het gebouw te verwarmen, koelen of bevochtigen. 

Ventilatie kan op natuurlijke wijze bijvoorbeeld met te openen ramen of luchtroosters plaatsen. 

Daarnaast kunnen ook ventilatoren worden ingezet, men spreekt dan van een mechanisch 

ventilatiesysteem. Wanneer sprake is van zowel mechanische toevoer als afvoer, dan is er 

warmteterugwinning mogelijk: de warmte uit de afvoerlucht kan worden gebruikt om de 

toevoerlucht voor te verwarmen. In Tabel 3 wordt het ventilatiesysteem van het gebouw 

samengevat. 

 

Tabel 3 Ventilatievoorzieningen in het gebouw 

Klimaatinstallatie Systeem Voorziening in gevel Warmteterugwinning 

Installatie 1 Mechanische afzuiging Open pui Geen 

 

2.3.3 Ruimteverwarming 

Om de ruimtes in het gebouw te verwarmen, is er een warmte-opwekker nodig. Voorts moet de 

warmte naar de ruimtes worden gedistribueerd, waar het doormiddel van bijvoorbeeld radiatoren, 

convectoren of luchtroosters wordt afgegeven. In Tabel 4 vindt u de belangrijkste gegevens van 

de verwarmingsinstallatie. 

 

Tabel 4 Ruimteverwarming in het gebouw 

Klimaatinstallatie Opwekking Distributie Pompregeling 

Installatie 1 Warmtelevering door derden Water Zonder reg./anders 

 

2.3.4 Ruimtekoeling 

In veel utiliteitsgebouwen is koeling aanwezig om te voorkomen dat het gebouw in de zomer te 

warm wordt. Net als bij ruimteverwarming, moet voor ruimtekoeling de koude worden opgewekt 

en getransporteerd naar de gekoelde ruimtes (zie Tabel 5). 

 

Tabel 5 Ruimtekoeling in het gebouw 

Klimaatinstallatie Opwekking Distributie Pompregeling 

Installatie 1 Geen koeling     
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2.3.5 Warm tapwater 

Voor het bereiden van warm tapwater kunnen allerlei opwekkers worden gebruikt. Hoe verder de 

tappunten van deze opwekker verwijderd zijn, hoe meer energie verloren gaat in de 

warmwaterleidingen. In Tabel 6 wordt de warm tapwaterinstallatie beschreven. 

 

Tabel 6 Warm tapwaterbereiding in het gebouw 

Klimaatinstallatie Opwekking Distributie 

Installatie 1 Elektrische boiler Tappunten binnen 3 meter 

 

2.3.6 Bevochtiging 

In sommige gebouwen vindt bevochtiging van de lucht plaats. Hiervoor zijn verschillende 

systemen beschikbaar. In Tabel 7 worden gegevens voor de eventuele bevochtiging van het 

gebouw weergegeven. 

 

Tabel 7 Bevochtiging in het gebouw 

Klimaatinstallatie Systeem Distributie Vochtterugw. 

Installatie 1 Geen bevochtiging     

 

2.3.7 Zonne-energie 

Het laatste onderdeel van de klimaatinstallatie is zonne-energie. Hieronder worden 

zonnecollectoren (thermisch) en zonnepanelen (elektrisch) beschouwd. In Tabel 8 worden de 

zonnesystemen van het gebouw opgesomd. 

 

Tabel 8 Zonne-energie toegepast in het gebouw 

Klimaatinstallatie Opp. [m2] Systeem Specificatie 

-    
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2.4 De bouwkundige constructies 
Gevels, ramen, vloeren, daken en deuren zijn allemaal bouwkundige constructies. De 

isolatiewaarde van een constructie bepaalt voor een aanzienlijk deel hoeveel warmte uit het 

gebouw naar buiten kan ontsnappen. Bij een hogere isolatiewaarde is minder verwarmingsenergie 

benodigd, maar kan wel de koelbehoefte vergroten.  

 

In de Tabel 9 vindt u de thermische eigenschappen van de bouwkundige constructies van het 

gebouw. De Rc-waarde wordt gebruikt voor dichte constructies: hoe hoger de waarde, hoe hoger 

de isolatiegraad. Voor ramen (en soms voor dichte constructies) wordt de U-waarde gehanteerd: 

hoe lager de U-waarde, hoe hoger de isolatiegraad. Tenslotte staat de ZTA-waarde voor het 

percentage zonlicht dat door een raam naar binnen kan komen. 

 

Tabel 9 Bouwkundige constructies in het gebouw 

 

Constructie 

 

Type 

Rc  

[m2K/W] 

U  

[m2K/W] 

ZTA 

[%] 

Vloer 2013 Vloer 3,50     

Gevel 2013 Wand 3,50     

Deur hout Deur 0,12     

Raam ht/hr++/gl Raam   1,80 60 

 

Voor het bepalen van het energiecertificaat voor het gebouw, moet het ISSO beslisdiagram 

worden toegepast op de bouwkundige constructies. In Tabel 10 worden de beslissingen per 

constructie samengevat. 

Tabel 10 Verantwoording ISSO-beslisdiagram voor constructies 

Constructie Beslissingen 

Vloer 2013 Isolatie onbekend Bouwperiode 

>=2013 

  

Gevel 2013 Isolatie onbekend Bouwperiode 

>=2013 

  

Deur hout D01 Deur     

Raam ht/hr++/gl Hout of kunststof HR++ glas   
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2.5 De energiesector(en) 
Energiesectoren zijn groepen van ruimtes in het gebouw. Een gebouw kan worden onderverdeeld 

in één of meerdere sectoren. In een energiesector komt alles samen. Elke sector heeft zijn eigen 

gebruiksfuncties, is aangesloten op een klimaatinstallatie, heeft allerlei bouwkundige constructies, 

apparaten en verlichting. 

 

2.5.1 Organisatie en gebruik 

De organisatie en het gebruik van het gebouw bepaald in belangrijke mate het energiegebruik van 

het gebouw. Bij een hoge personele bezetting, lange gebruikstijden, en hoge 

temperatuurinstellingen zal het energiegebruik hoog zijn. In Tabel 11 wordt de indeling in 

energiesectoren met de bijbehorende netto gebruiksoppervlaktes en gebruiksfuncties 

gepresenteerd. 

 

Tabel 11 Overzicht energiesectoren met bijbehorende oppervlaktes en gebruiksfuncties 

Energiesector NVO [m2] Gebruiksfunctie 

Sector 1 104,0 Winkel 
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2.5.2 Afmetingen en constructies 

In Tabel 13 vindt u alle afmetingen van de bouwkundige constructies in het gebouw met de 

bijbehorende oriëntaties en begrenzingen. De isolerende eigenschappen van deze constructies 

kunt u vinden in paragraaf 2.4 (de bouwkundige constructies). 

 

Tabel 13 Afmetingen, oriëntaties en begrenzingen van de bouwkundige constructies 

Energiesector Opp [m2] Constructie Orientatie Begrenzing 

Sector 1 104,0 Vloer 2013 Horizontaal Kruipruimte 

  9,9 Gevel 2013 Zuid-West Onverwarmde 

naastliggende ruimte 

  10,4 Raam ht/hr++/gl Zuid-West Onverwarmde 

naastliggende ruimte 

  12,0 Raam ht/hr++/gl Zuid-West Onverwarmde 

naastliggende ruimte 

  1,6 Deur hout Zuid-West Onverwarmde 

naastliggende ruimte 
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2.5.3 Klimatisering 

Elke energiesector is aangesloten op een klimaatinstallatie. Tabel 14 biedt een overzicht van de 

energiesectoren en klimaatinstallaties. In dit overzicht wordt ook vermeld van welke installatie-

onderdelen de energiesector gebruikmaakt. Voor meer informatie over de klimaatinstallaties, kunt 

u paragraaf 2.3 (De klimaatinstallatie(s)) raadplegen. 

 

Tabel 14 Klimatisering van de energiesectoren 

Energiesector Klimaatinstallatie Verw Koel Tap Bev Zon 

Sector 1 Installatie 1 X   X     

 

Vervolgens geeft Tabel 15 het ventilatiesysteem en de bijbehorende ventilatievouden per 

energiesector weer. Een ventilatievoud van bijvoorbeeld 2,0 betekent dat in een uur evenveel 

verse lucht wordt ingeblazen als twee keer de inhoud van de energiesector. Het getal tussen 

haakjes geeft het ventilatievoud buiten gebruikstijden weer. 

 

Tabel 15 Ventilatiegegevens van de energiesectoren 

Energiesector Systeem Natuurlijke 

ventilatie [-/h] 

Mechanische 

ventilatie [-/h] 

Warmteterug-

winning 

Sector 1 Mechanische 

afzuiging 

0,63 (0,00) 1,50 (0,00) Geen 

 

2.5.4 Verlichting 

Tenslotte is het gebouw voorzien van verlichting. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie 

typen verlichting: 

 Basisverlichting (zie Tabel 16), dit is de verlichting van de werkplekken, gangen, 

kantines en dergelijke. Deze verlichting staat aan tijdens gebruikstijden en geeft warmte 

af in het gebouw. 

 

Tabel 16 Basisverlichting in de energiesectoren 

Energiesector Verlichtingsgroep Perc. sector Vermogen Regeling 

Sector 1 Groep 100,0 % 29,0 W/m2 Centraal aan/uit 
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3 Het energielabel 

 
De Europese richtlijn ‘Energieprestatie voor gebouwen' (EPBD 2002/91/EC) stelt dat voor elk 

gebouw bij verandering van huurder of eigenaar transparantie over de energetische kwaliteiten 

gegeven moet worden. In Nederland is hiervoor het energiecertificaat opgesteld. Het 

energiecertificaat geeft de energetische kwaliteit van het gebouw weer met  de energie-index en 

het bijbehorende energielabel. Het energielabel heeft een vergelijkbare vormgeving als de labels 

voor witgoed en auto's.  

 

Met behulp van de geattesteerde EPA-U software van Vabi Software BV is het energielabel voor 

het gebouw berekend (zie Tabel 17). Hierbij is ook een lijst met standaard maatregelen 

opgenomen, waarmee het energielabel verbeterd zou kunnen worden. 

 

Tabel 17 Het energielabel van het gebouw 

Energielabel A 

Energie-index 0,94 

Standaard 

maatregelen 

- Toepassen zonwering 

- Toepassen spaarlampen en/of HF-verlichting met spiegeloptiekarmaturen 

- Toepassen veegschakeling, daglichtschakeling en/of aanwezigheidsdetectie voor verlichting 

- Toepassen kierdichting 
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Bijlage: Energielabel gebouw 
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meetrapport 

meetcertificaatno. 13.002.0.607.A3 
 
 
 

 betreft : Bezaanjachtplein 
 gelegen : Amsterdam Noord 
 bouwdeel : Winkelruimten 
 in opdracht van  : Banne Binnen c.v. 
 datum : 25 januari 2013 
 status : definitief 
 type : A 
 versie : 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Interim Bouwconsult b.v. 
Van Houten Industriepark 23 

1381 MZ Weesp 
Postbus 250 

1380 AG Weesp 
telefoon (0294) 45 71 99 
telefax (0294) 45 78 53 

e-mail info@interimbouwconsult.nl 
website www.interimbouwconsult.nl 
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projectmanagement  ■  bouwkundig advies  ■  project-organisatie  ■  bouwkostenbeheersing  ■  projectplanning  ■  directievoering  ■  bouwkundig tekenwerk 

 

inhoud 
 
 
 
 voorwoord 

 toelichting en definities op de meetnorm NEN 2580/C1 (nl) 

 toelichting NTA 2581 (nl) 

 toelichting meetrapport 

 meetstaten 

 bruto vloeroppervlak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerapporteerde gegevens mogen slechts worden gehanteerd voor het doel waarvoor zij volgens de in de opdracht beschreven 
werkzaamheden zijn vermeld. Het gebruiken van gegevens door opdrachtgever of derden voor andere doeleinden, geschiedt 
voor eigen risico. 
 
Interim Bouwconsult b.v. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor conclusies die anderen verbinden aan door ons verstrekte 
gegevens. 
 
De metingen zijn verricht op basis van de in het meetrapport vermelde tekeningen en indien deze door of namens de 
opdrachtgever zijn verstrekt, zijn eventuele afwijkingen met de werkelijkheid niet voor risico van Interim Bouwconsult b.v 
 
Niets uit dit rapport mag worden gebruikt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, 
microfilm op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interim Bouwconsult b.v. 
 
© copyright 1998-2013 Interim Bouwconsult b.v. 
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voorwoord 
 
 

Dit meetrapport  is vervaardigd  in opdracht van Banne Binnen c.v.. De meetresultaten  zijn 
gebaseerd op de in het rapport vermelde tekeningen. Interim Bouwconsult b.v. verklaart dat 
de gerapporteerde meetgegevens voldoen aan de meetmethode en berekeningswijze zoals 
omschreven  in  de  NEN  2580  (nl):  mei  2007,  inclusief  correctieblad  C1:  2008  (nl).  Het 
meetrapport  is opgesteld  conform de door NEN uitgegeven NTA 2581  (nl):  ‘opstellen  van 
meetrapporten volgens NEN 2580‘; ICS 01.040.91;91.040.01, december 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interim bouwconsult b.v. 
 

 
ing. E.G.A. Selissen ing. M. Keizer 
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Toelichting en definities op de meetnorm volgens NEN 2580/C1 (nl) 
 
Al de in het meetcertificaat en meetrapport genoemde meetwaarden zijn gemeten volgens 
de bepalingsmethoden volgens de NEN 2580 "Oppervlakten en inhouden van gebouwen", 
mei 2007 welke de termen, definities en bepalingsmethoden voor de oppervlakten van 
terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van 
gebouwen of delen daarvan geeft. 
 
Van de gebruikte terminologie volgen hieronder de definities zoals deze gebruikt zijn in het 
meetrapport: de nummers verwijzen naar de desbetreffende artikelen in de norm welke 
geraadpleegd dient te worden indien een nadere toelichting of nadere informatie m.b.t. de 
te volgen berekeningsmethode en voorwaarden is gewenst. 
 
2.1.1 Gebouwgebonden ruimte: Een voor mensen toegankelijk deel van een gebouw, met 
een netto-hoogte van tenminste 1,5m., dat geheel of gedeeltelijk door bouwkundige 
scheidingsconstructies begrensd wordt en waarvan de vloer of de overdekking een 
onderdeel vormt van de constructie van het gebouw. 
 
2.1.6 Bouwlaag: Een deel van een gebouw, dat bestaat uit één of meer ruimten, waarbij de 
bovenkanten van de afgewerkte vloeren van twee aan elkaar grenzende ruimten niet meer 
dan 1,5m. in hoogte verschillen. 
 
3.2 Terreinoppervlakte: is de oppervlakte van een door kadastrale of andere grenzen be-
paald perceel, voor zover dit bestemd of gebruikt is voor de plaatsing van één of meer 
gebouwen met het daarbij behorende niet te bebouwen terreingedeelte. 
 
3.3 Bebouwde terreinoppervlakte: is de oppervlakte binnen de buitenomtrek van een 
gebouw ter hoogte van het maaiveld, voor zover deze oppervlakte binnen de terrein-
oppervlakte is gelegen. 
 
3.4 Onbebouwde terreinoppervlakte: is het gedeelte van de terreinoppervlakte dat niet als 
bebouwde terreinoppervlakte wordt aangemerkt. 
 
3.5 Overbouwde terreinoppervlakte: is de som van de oppervlakten van de delen van een 
gebouw, die zich geheel boven het niveau van het maaiveld bevinden en daar niet mee gelijk 
liggen, voor zover deze oppervlakte binnen de terreinoppervlakte is gelegen. 
 
3.6 Onderbouwde terreinoppervlakte: is de som van de oppervlakten van de delen van een 
gebouw, die zich geheel onder het niveau van het maaiveld bevinden en daar niet mee gelijk 
liggen op erboven uitsteken, voor zover deze oppervlakte binnen de terreinoppervlakte is 
gelegen. 
 
4.2 Bruto-vloeroppervlakte: van een ruimte een groep van ruimten of van een gebouw is de 
oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande 
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scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte, groep van ruimten of het gebouw 
omhullen. 
 
4.3 Netto-vloeroppervlakte: van een ruimte, een groep van ruimten of van een gebouw is de 
oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de begrenzende opgaande schei-
dingsconstructies van de afzonderlijke ruimten of het gebouw. 
 
4.4 Tarra-oppervlakte: van een groep van ruimten of van een gebouw is gelijk aan het 
verschil van de bruto-oppervlakte en de netto-oppervlakte van respectievelijk de des-
betreffende ruimte, groep van ruimten of het gebouw. 
 
4.5.1 Gebruiksoppervlakte: van een ruimte, een groep van ruimten of van een gebouw is de 
oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de 
desbetreffende ruimte, groep van ruimten of het gebouw omhullen. 
 
4.6.1 Verhuurbare oppervlakte van een gebouw: is de oppervlakte, gemeten op vloer-
niveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte, groep van 
binnenruimten of gebouw omhullen. Waar gelijke gebouwfuncties aan elkaar grenzen, 
wordt gemeten tot het hart van de betreffende scheidingsconstructie. Ter plaatse van 
raamopeningen in de opgaande scheidingsconstructies aan de buitengevels wordt gemeten 
tot aan de binnenzijde van het glas op 1,5m. boven de vloer en ter breedte van deze 
raamopeningen. 
 
B.1.1 Installatie-oppervlakte: is de netto-vloeroppervlakte van de ruimten voor alle ge-
bouwinstallaties. 
 
B.1.2.1 Verticaal-verkeersoppervlakte: is de netto-vloeroppervlakte die worden ingenomen 
door alle tot een gebouw behorende binnenruimten en voorzieningen voor verticaal 
verkeer. 
 
B.1.2.2 Horizontaal-verkeersoppervlakte: is gelijk aan de som van de gebruiks-oppervlakten 
van de binnenruimten, die per bouwlaag uitsluitend of hoofdzakelijk dienen voor de 
verkeersontsluiting of de verkeersafwikkeling. 
 
B.1.3 Nuttige oppervlakte: is dat deel van de netto-vloeroppervlakte dat direct gericht is op 
de doelstelling en het gebruik van het gebouw of een deel daarvan. Dit is de som van de 
netto-vloeroppervlakten van alle binnenruimten van het gebouw, met uitzondering van de 
ruimten waarvan installatie-oppervlakte (B.1.1) en verkeersoppervlakte (B.1.2) worden 
bepaald. 
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Toelichting op NTA 2581: 2011 (nl) ‘opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580‘. 
 
NTA 2581 Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580 kan worden gezien als een 
aanvulling op NEN 2580. De norm is opgesteld om op een eenduidige wijze een meetrapport 
op te stellen, met als doel een helder inzicht te krijgen in de resultaten en uitgangspunten 
van het meetrapport. 
 
De NTA 2581 verlangt onder meer antwoord op de vraag wat het verschil is tussen een 
meetcertificaat en een meetstaat, daarnaast dienen de minimale eisen vermeldt te worden 
in een meetrapport om tot een kwalitatief en compleet product te komen.  
Conform de norm wordt ook aangegeven indien een meetcertificaat gebaseerd is op een 
meting vanaf tekening, of een meetcertificaat gebaseerd op een meting vanaf tekening in 
combinatie met een controle op locatie.  
In het hoofdstuk ‘Toelichting meetrapport’ zijn alle uitgangspunten, voorbehouden en 
aannames vanuit de NTA 2581 vastgelegd.  
 
 
Copyright Nederlands Normalisatie Instituut 
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Toelichting meetrapport 
 
“Onder NEN 2580:2007 wordt verstaan NEN 2580 uitgave mei 2007, inclusief correctieblad 
NEN 280:2007/C1:2008”. 
 
In NTA 2581:2011 “Opstellen van meetrapporten volgens NEN2580” zijn twee typen 
meetcertificaten gedefinieerd. Het afgegeven meetcertificaat heeft type;   
 

 A  Gebouw op locatie op maatvoering en ruimtegebruik gecontroleerd. 
 B  Gebouw niet op locatie op maatvoering en ruimtegebruik gecontroleerd.  

 

 Datum inmeting:  15 januari 2013 
 
De tekeningen waar vanaf gemeten is, zijn: 
 

 digitale tekeningen; 
 digitale tekeningen gemaakt op basis van een inmeting; 
 digitale tekeningen gemaakt op basis van papieren en/of gescande tekeningen; 
 papieren tekeningen gevectoriseerd met digitizer; 
 gescande tekeningen, gevectoriseerd met behulp van de overlay-techniek; 

 
De status van de gebruikte tekeningen is: 
 

 ontwerptekening; 

 bouwaanvraagtekening; 
 bestektekening; 
 werktekening; 
 revisietekening; 
 onbekend; 
 anders, nl. inmeting 

 
Naast de huidige tekeningen, die vermeldt staan in de meetstaten, zijn de volgende 
tekeningen ook geraadpleegd: 
 

 geen; 
 geveltekeningen, tekeningnummer; 

 doorsneden, tekeningnummer; 
 details, tekeningnummer; 

 
Tijdens de inmeting is gebruik gemaakt van de volgende meetapparatuur: 
 

 niet van toepassing.  
 Leica Disto™ D3, handlasermeter met een nauwkeurigheid van ± 1mm.  
 Bosch DLE 30, handlasermeter met een nauwkeurigheid van ± 3mm.  
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 Het object is op locatie ingemeten en heeft een BVO van meer dan 200 m². De 
tekeningen zijn in overeenstemming met de werkelijke situatie. Gemeten is vanaf de in 
dit meetrapport genoemde tekening(en). Het verschil tussen de totaalsom van de 
gemeten oppervlakten en de oppervlakten in de werkelijke situatie bedraagt minder 
dan 0,5%, er van uitgaand dat de totale lengte- resp. breedtemaat van het gebouw 
maximaal 0,25% afwijkt van de gemeten maat. 

 
 Het object is op locatie ingemeten en heeft een BVO van minder dan 200 m². De 

tekeningen zijn in overeenstemming met de werkelijke situatie. Gemeten is vanaf de in 
dit meetrapport genoemde tekening(en). Het verschil tussen de totaalsom van de ge-
meten oppervlakten en de oppervlakten in de werkelijke situatie bedraagt minder dan 
1 m². 

 
 Gemeten is vanaf de in dit meetrapport genoemde tekeningen. De gemeten opper-

vlakten kunnen daarom afwijken van de oppervlakten in de werkelijke situatie resp. de 
te realiseren situatie. Tevens kan het aangenomen ruimtegebruik daarvan uiteindelijk 
anders zijn. 

 
Indien er geen controle op locatie heeft plaatsgevonden, is de reden: 
 

  niet van toepassing; 
 dit viel buiten de opdracht; 
 het gebouw is in aanbouw; 
 het gebouw wordt verbouwd; 
 het gebouw is (nog) niet gerealiseerd; 

 
De volgende gegevens ontbraken in de tekeningen ten aanzien van het meten vanaf de 
(digitale) tekening(en): 
 

 niet van toepassing; 
 1,5 m – hoogtelijn bij trappen en/of schuine vlakken; 
 gebruiksfuncties; 
 anders, nl.; 

 
Van de navolgende ruimtes is het ruimtegebruik niet eenduidig vastgesteld en is het gebruik 
aangenomen: 
 

 niet van toepassing; 
 technische ruimtes; 
 kantoorruimtes; 
 gangzones; 
 woonruimtes; 
 anders, nl.; 
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Tijdens de inmeting was er geen toegang tot de volgende ruimtes: 
 

 niet van toepassing; 
 technische ruimtes; 
 kantoorruimtes; 
 gangzones; 
 woonruimte ; 
 anders, nl.; 

 
De glaslijncorrectie is gebaseerd op: 
 

 niet van toepassing; 
 de geraadpleegde tekeningen; 
 een inmeting; 
 een aanname; 

 
De vrije hoogte onder trappen en schuine (dak)vlakken is gebaseerd op: 
 

 niet van toepassing; 
 de geraadpleegde tekeningen; 
 een inmeting; 
 een aanname; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Nederlands Normalisatie Instituut 

Pagina 35 van 88
Datum: 19-03-2026 16:52



 

 

 

   

Pagina 36 van 88
Datum: 19-03-2026 16:52



betreft : Bezaanjachtplein meetnorm : NEN 2580

locatie : Amsterdam-Noord uitgave : NEN 2580(nl) : mei 2007

bouwdeel : Winkelruimten bestand :

projectno. : 13.002 datum : 25.01.2013

in opdracht van : Banne Binnen c.v. blad : 1

bruto vloeroppervlak : 9.985 m²

bruto vloeroppervlak buitenruimte :

gebruiksoppervlak :

gebruiksoppervlak gemeenschappelijke. verkeersruimte :

bouwlaag/ BVO GO gem.

bouwnr. buitenruimte verkeersruimte *

WINKELRUIMTEN 7.583 m²

BERGINGEN 626 m²

VERKEERSRUIMTEN 1.763 m²

LIFTEN 13 m²

TECHNIEK

9.985 m²

GO

bruto vloeroppervlakte (BVO) gebruiksoppervlakte (GO)

WINKELRUIMTEN

meetrapport 

no.13.002.0.607.A3

meetrapport13002-607-A3

totaal

algemene gegevens

totaaloverzicht per FUNCTIE

omschrijving/woningtype BVO

 
 

 

(c) 2010 interim bouwconsult b.v.
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betreft : Bezaanjachtplein meetnorm : NEN 2580

locatie : Amsterdam-Noord 7.583 m² uitgave : NEN 2580(nl) : mei 2007

bouwdeel : Winkelruimten bestand : meetrapport13002-607-A3

projectno. : 13.002 totalen PARKEREN : aantal pp. datum : 25.01.2013

in opdracht van: Banne Binnen c.v. 35 blad : 2

A3 A11 0 W28 0-.WI-28 winkelunit 28 67,2 m²

A3 A12 0 W29 0-.WI-29 winkelunit 29 110,6 m²

A3 A13 0 W1 0-.WI-01 winkelunit 01 126,9 m²

A3 A14 0 W2 0-.WI-02 winkelunit 02 109,1 m²

A3 A15 0 W30 0-.WI-30 winkelunit 30 95,7 m²

A3 A16 1 W15 1-.WI-15 winkelunit 1-.WI-15 207,7 m²

A3 A17 1 W15 1-.WI-15 winkelunit 1-.WI-15 207,7 m²

A3 A18 1 W16 1-.WI-16 winkelunit 1-.WI-16 180,4 m²

A3 A19 1 W17 1-.WI-17 winkelunit 1-.WI-17 295,1 m²

A3 A20 1 W18 1-.WI-18 winkelunit 1-.WI-18 172,5 m²

A3 A21 1 W19 1-.WI-19 winkelunit 1-.WI-19 121,4 m²

A3 A22 1 W20 1-.WI-20 winkelunit 1-.WI-20 161,7 m²

A3 A23 1 W21 1-.WI-21 winkelunit 1-.WI-21 250,5 m²

A3 A24 1 W22 1-.WI-22 winkelunit 1-.WI-22 257,5 m²

A3 A25 1 W23 1-.WI-23 winkelunit 1-.WI-23 173,9 m²

A3 A26 1 W24 1-.WI-24 winkelunit 1-.WI-24 204,0 m²

A3 A27 1 W25 1-.WI-25 winkelunit 1-.WI-25 448,1 m²

A3 A28 1 W27 1-.WI-27 winkelunit 1-.WI-27 109,6 m²

A3 A29 1 W26 1-.WI-26 winkelunit 1-.WI-26 215,1 m²

A3 A30 1 W14 1-.WI-14 winkelunit 1-.WI-14 119,7 m²

A3 A31 1 W13 1-.WI-13 winkelunit 1-.WI-13 133,0 m²

A3 A32 1 W12 1-.WI-12 winkelunit 1-.WI-12 114,9 m²

A3 A33 1 W11 1-.WI-11 winkelunit 1-.WI-11 148,6 m²

A3 A34 1 W10 1-.WI-10 winkelunit 1-.WI-10 1.501,1 m²

A3

A3

Bruto vloeroppervlakte (BVO) :

Gebruiksoppervlakte (GO) :

Bruto vloeroppervlakte (BVO) :

meetrapport 

no.13.002.0.607.A3
totalen WINKELRUIMTEN :

BVO

bruto vloeroppervlakte 

(BVO)

Bruto vloeroppervlakte (BVO) :

totalen BERGING :

gebruiks 

oppervlakte 

(GO)app. 

index

kadastrale gegevens

nivo bouw nr.

algemene gegevens

hoofd 

index

onder 

splitsing

Bruto vloeroppervlakte (BVO) buitenruimte:

Gebruiksoppervlakte (GO) :

aantal units :

WINKELRUIMTEN

BERGING PARKERENWINKELRUIMTEN

bruto vloer 

oppervlakte 

(BVO)

bruto vloer 

oppervlakte 

(BVO)

gebruiks 

oppervlakte 

(GO)

nivo

ruimte nr.

OVERZICHT WINKELRUIMTEN - BERGING - PARKEREN

pp. index nivo

BVO (buiten 

ruimte)
omschrijving/woningtype
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betreft : Bezaanjachtplein meetnorm : NEN 2580

locatie : Amsterdam-Noord 7.583 m² uitgave : NEN 2580(nl) : mei 2007

bouwdeel : Winkelruimten bestand : meetrapport13002-607-A3

projectno. : 13.002 totalen PARKEREN : aantal pp. datum : 25.01.2013

in opdracht van: Banne Binnen c.v. 35 blad : 2

Bruto vloeroppervlakte (BVO) :

Gebruiksoppervlakte (GO) :

Bruto vloeroppervlakte (BVO) :

meetrapport 

no.13.002.0.607.A3
totalen WINKELRUIMTEN :

BVO

bruto vloeroppervlakte 

(BVO)

Bruto vloeroppervlakte (BVO) :

totalen BERGING :

gebruiks 

oppervlakte 

(GO)app. 

index

kadastrale gegevens

nivo bouw nr.

algemene gegevens

hoofd 

index

onder 

splitsing

Bruto vloeroppervlakte (BVO) buitenruimte:

Gebruiksoppervlakte (GO) :

aantal units :

WINKELRUIMTEN

BERGING PARKERENWINKELRUIMTEN

bruto vloer 

oppervlakte 

(BVO)

bruto vloer 

oppervlakte 

(BVO)

gebruiks 

oppervlakte 

(GO)

nivo

ruimte nr.

OVERZICHT WINKELRUIMTEN - BERGING - PARKEREN

pp. index nivo

BVO (buiten 

ruimte)
omschrijving/woningtype

 
 

 

A3 A34 2 W10 2-.WI-10 sociale ruimte winkelunit 10 164,6 m²

A3 A35 1 W9 1-.WI-09 winkelunit 1-.WI-09 1.168,1 m²

A3 A36 1 W8 1-.WI-08 winkelunit 1-.WI-08 157,6 m²

A3 A37 1 W6 1-.WI-06 winkelunit 1-.WI-06 82,0 m²

A3 A38 1 W5 1-.WI-05 winkelunit 1-.WI-05 125,1 m²

A3 A39 1 W4 1-.WI-04 winkelunit 1-.WI-04 92,4 m²

A3 A40 1 W3 1-.WI-03 winkelunit 1-.WI-03 250,3 m²

A3 A41 1 1-.WI-3 geldautomaat bank 1 4,5 m²

A3 A42 1 1-.WI-4 geldautomaat bank 2 (incl. portaal) 7,2 m²

(c) 2010 interim bouwconsult b.v.
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betreft : Bezaanjachtplein meetnorm : NEN 2580

locatie : Amsterdam-Noord 7.583 m² uitgave : NEN 2580(nl) : mei 2007

bouwdeel : Winkelruimten bestand : meetrapport13002-607-A3

projectno. : 13.002 datum : 25.01.2013

in opdracht van: Banne Binnen c.v. blad : 3

A3 A11 0 W28 0-.WI-28 winkelunit 28 67,2 m²

A3 A12 0 W29 0-.WI-29 winkelunit 29 110,6 m²

A3 A13 0 W1 0-.WI-01 winkelunit 01 126,9 m²

A3 A14 0 W2 0-.WI-02 winkelunit 02 109,1 m²

A3 A15 0 W30 0-.WI-30 winkelunit 30 95,7 m²

A3 A16 1 W15 1-.WI-15 winkelunit 1-.WI-15 207,7 m²

A3 A17 1 W15 1-.WI-15 winkelunit 1-.WI-15 207,7 m²

A3 A18 1 W16 1-.WI-16 winkelunit 1-.WI-16 180,4 m²

A3 A19 1 W17 1-.WI-17 winkelunit 1-.WI-17 295,1 m²

A3 A20 1 W18 1-.WI-18 winkelunit 1-.WI-18 172,5 m²

A3 A21 1 W19 1-.WI-19 winkelunit 1-.WI-19 121,4 m²

A3 A22 1 W20 1-.WI-20 winkelunit 1-.WI-20 161,7 m²

A3 A23 1 W21 1-.WI-21 winkelunit 1-.WI-21 250,5 m²

A3 A24 1 W22 1-.WI-22 winkelunit 1-.WI-22 257,5 m²

A3 A25 1 W23 1-.WI-23 winkelunit 1-.WI-23 173,9 m²

A3 A26 1 W24 1-.WI-24 winkelunit 1-.WI-24 204,0 m²

A3 A27 1 W25 1-.WI-25 winkelunit 1-.WI-25 448,1 m²

A3 A28 1 W27 1-.WI-27 winkelunit 1-.WI-27 109,6 m²

A3 A29 1 W26 1-.WI-26 winkelunit 1-.WI-26 215,1 m²

A3 A30 1 W14 1-.WI-14 winkelunit 1-.WI-14 119,7 m²

A3 A31 1 W13 1-.WI-13 winkelunit 1-.WI-13 133,0 m²

A3 A32 1 W12 1-.WI-12 winkelunit 1-.WI-12 114,9 m²

A3 A33 1 W11 1-.WI-11 winkelunit 1-.WI-11 148,6 m²

A3 A34 1 W10 1-.WI-10

A3 A34 1 W10 1-.WI-10

A3 A34 2 W10 2-.WI-10 sociale ruimte winkelunit 10 164,6 m²

A3 A34 1 W10 1-.WI-10 winkelunit 1-.WI-10 1.501,1 m²

A3 A35 1 W9 1-.WI-09 winkelunit 1-.WI-09 1.168,1 m²

A3 A36 1 W8 1-.WI-08 winkelunit 1-.WI-08 157,6 m²

A3 A37 1 W6 1-.WI-06 winkelunit 1-.WI-06 82,0 m²

A3 A38 1 W5 1-.WI-05 winkelunit 1-.WI-05 125,1 m²

A3 A39 1 W4 1-.WI-04 winkelunit 1-.WI-04 92,4 m²

A3 A40 1 W3 1-.WI-03 winkelunit 1-.WI-03 250,3 m²

A3 A41 1 1-.WI-3 geldautomaat bank 1 4,5 m²

A3 A42 1 1-.WI-4 geldautomaat bank 2 (incl. portaal) 7,2 m²

Gebruiksoppervlakte (GO) verkeersruimte

BVO (buiten 

ruimte)

WINKELRUIMTEN

app. 

index

kadastrale gegevens

nivo bouw nr. ruimte nr.
GO (gem. 

verkeers 
omschrijving/woningtype

algemene gegevens

hoofd 

index

onder 

splitsing

meetrapport 

no.13.002.0.607.A3
totalen WINKELRUIMTEN :

BVO GO

bruto vloeroppervlakte (BVO) gebruiksoppervlakte (GO)

Bruto vloeroppervlakte (BVO) :

WINKELRUIMTEN

Bruto vloeroppervlakte (BVO) buitenruimte:

Gebruiksoppervlakte (GO) :
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betreft : Bezaanjachtplein meetnorm : NEN 2580

locatie : Amsterdam-Noord 626 m² uitgave : NEN 2580(nl) : mei 2007

bouwdeel : Winkelruimten bestand : meetrapport13002-607-A3

projectno. : 13.002 datum : 25.01.2013

in opdracht van: Banne Binnen c.v. blad : 4

0 0-.WIB-77 miva toilet parkeergarage 15,4 m²

0 0-.WIB-18 tapis roulant (incl. techniek) 55,7 m²

0 0-.WIB-8 tapis roulant (incl. techniek) 114,4 m²

1 1-.WIB-10 expeditie 2 165,2 m²

1 1-.WIB-5 expeditie 1 148,5 m²

1 1-.WIB-6 containerruimte winkeliers 35,1 m²

1 1-.WIB-11 gang 1 thv expeditie 2 24,2 m²

1 1-.WIB-7 gang 1 thv expeditie 1 43,5 m²

1 1-.WIB-8 gang 2 thv expeditie 1 24,2 m²

BERGINGEN

Bruto vloeroppervlakte (BVO) buitenruimte:

Gebruiksoppervlakte (GO) :

algemene gegevens

hoofd 

index

onder 

splitsing

meetrapport 

no.13.002.0.607.A3
totalen BERGINGEN :

BVO GO

bruto vloeroppervlakte (BVO) gebruiksoppervlakte (GO)

Bruto vloeroppervlakte (BVO) :

Gebruiksoppervlakte (GO) verkeersruimte

BVO (buiten 

ruimte)

WINKELRUIMTEN

app. 

index

kadastrale gegevens

nivo bouw nr. ruimte nr.
GO (gem. 

verkeers 
omschrijving/woningtype

 
 

 

(c) 2010 interim bouwconsult b.v.

Pagina 41 van 88
Datum: 19-03-2026 16:52



betreft : Bezaanjachtplein meetnorm : NEN 2580

locatie : Amsterdam-Noord 1.763 m² uitgave : NEN 2580(nl) : mei 2007

bouwdeel : Winkelruimten bestand : meetrapport13002-607-A3

projectno. : 13.002 datum : 25.01.2013

in opdracht van: Banne Binnen c.v. blad : 5

0 0-.WIE-17 entreehal 1 winkels/wijkcentrum 275,7 m²

0 0-.WIE-7 entreehal 2 winkels 161,0 m²

1 1-.WIE-9 winkelpassage 1.326,0 m²

GO (gem. 

verkeers 
omschrijving/woningtype

BVO (buiten 

ruimte)

WINKELRUIMTEN

app. 

index

kadastrale gegevens

nivo bouw nr.

algemene gegevens

hoofd 

index

onder 

splitsing

VERKEERSRUIMTEN

ruimte nr.

meetrapport 

no.13.002.0.607.A3
totalen VERKEERSRUIMTEN :

BVO GO

bruto vloeroppervlakte (BVO) gebruiksoppervlakte (GO)

Bruto vloeroppervlakte (BVO) :

Bruto vloeroppervlakte (BVO) buitenruimte:

Gebruiksoppervlakte (GO) :

Gebruiksoppervlakte (GO) verkeersruimte
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betreft : Bezaanjachtplein meetnorm : NEN 2580

locatie : Amsterdam-Noord 13 m² uitgave : NEN 2580(nl) : mei 2007

bouwdeel : Winkelruimten bestand : meetrapport13002-607-A3

projectno. : 13.002 datum : 25.01.2013

in opdracht van: Banne Binnen c.v. blad : 6

2 2-.WIL-55 lift W-1 5,8 m²

2 2-.WIL-53 trappenhuis stallingsgarage 7,4 m²

nivo bouw nr.

algemene gegevens

GO (gem. 

verkeers 
omschrijving/woningtyperuimte nr.

BVO (buiten 

ruimte)

LIFTEN

Gebruiksoppervlakte (GO) :

Gebruiksoppervlakte (GO) verkeersruimte

gebruiksoppervlakte (GO)

Bruto vloeroppervlakte (BVO) :

Bruto vloeroppervlakte (BVO) buitenruimte:

WINKELRUIMTEN

app. 

index

kadastrale gegevens

meetrapport 

no.13.002.0.607.A3
totalen LIFTEN :

BVO GO

bruto vloeroppervlakte (BVO)

hoofd 

index

onder 

splitsing
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betreft : Bezaanjachtplein meetnorm : NEN 2580

locatie : Amsterdam-Noord uitgave : NEN 2580(nl) : mei 2007

bouwdeel : Winkelruimten bestand : meetrapport13002-607-A3

projectno. : 13.002 datum : 25.01.2013

in opdracht van: Banne Binnen c.v. blad : 7

app. 

index

kadastrale gegevens

meetrapport 

no.13.002.0.607.A3
totalen TECHNIEK :

BVO GO

bruto vloeroppervlakte (BVO)

hoofd 

index

onder 

splitsing

TECHNIEK

Gebruiksoppervlakte (GO) :

Gebruiksoppervlakte (GO) verkeersruimte

gebruiksoppervlakte (GO)

Bruto vloeroppervlakte (BVO) :

Bruto vloeroppervlakte (BVO) buitenruimte:

WINKELRUIMTEN

nivo bouw nr.

algemene gegevens

GO (gem. 

verkeers 
omschrijving/woningtyperuimte nr.

BVO (buiten 

ruimte)
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1. Inleiding 
Deze technische omschrijving heeft betrekking op het bouwkundige casco van het nieuw te 
realiseren winkelcentrum Bezaanjachtplein te Amsterdam Noord. Het winkelcentrum maakt integraal 
onderdeel uit van het gehele complex op het Bezaanjachtplein dat tevens uit de volgende functies 
bestaat: circa 200 appartementen, circa 236 openbare parkeerplaatsen, een aparte parkeergarage 
voor de bewoners en winkeleigenaren met circa 174 parkeerplaatsen (waarvan 30 parkeerplaatsen 
gereserveerd voor de winkeleigenaren) en een wijkcentrum met een bibliotheek, buurttheater, 
gymzalen, naschoolse opvang en diverse vergader- en activiteitenruimten.  
 
De onderstaande documenten zullen onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de definitieve 
koopovereenkomsten: 

- Technische Omschrijving Winkels d.d. 22 september 2010; 
- Pui- en reclamereglement d.d. 9 juli 2010. 

 
De basis van deze technische omschrijving vormen de tekeningen van RPHS architecten uit Voorburg 
d.d. 7 juli 2010. 
 
Algemene opmerkingen 
- De winkelruimte wordt casco geleverd op basis van de uitgangspunten zoals overeengekomen in 

de intentieovereenkomst van 25 mei 2007. Geen installaties anders dan in deze technische 
omschrijving beschreven worden aangebracht. Alle nadere indelingen, vloer-, plafond- en 
wandafwerkingen alsmede installaties komen voor rekening van de koper. 

- Ten behoeve van de boven de winkels gelegen appartementen en parkeergarage en/of 
naastgelegen winkelunits kunnen in de winkelunit installaties worden geïnstalleerd in de 
daarvoor gereserveerde ruimten en schachten. De koper dient hiertoe zijn medewerking te 
verlenen. De installatieonderdelen van derden moeten bereikbaar blijven voor onderhoud. 

- Ten behoeve van de afbouwwerkzaamheden dient de koper te voldoen aan de geldende eisen 
van brandweer, nutsbedrijven en het bouwbesluit. 

- Door verkoper zullen in overleg met de nutsbedrijven mantelbuizen/kabelgoten worden 
voorzien voor de invoer van elektra, water, stadsverwarming en telefoon. De koper dient zelf 
tijdig de benodigde aansluitingen en meters aan te vragen. De volledige aansluitkosten zijn voor 
rekening van de koper. 

- In het ontwerp is uitgegaan van een bezettingsgraad B3. 
- De winkelunit wordt casco geleverd. De koper is verantwoordelijk voor het tijdig ontwerpen en 

uitvoeren van de winkelafbouw en reclame binnen de door verkoper en VVE gestelde 
randvoorwaarden. De koper is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van alle 
benodigde vergunningen en ontheffingen, zoals de bouwvergunning benodigd voor de 
winkelafbouw, gebruiksvergunning, Hinderwet, arbeidsinspectie, ed.  Tevens is de koper 
verplicht om tijdens de afbouwperiode een CAR-verzekering af te sluiten voor zijn activiteiten. 

- Na goedkeuring verkoper en na ontvangst van de eventueel voor de afbouw benodigde 
bouwvergunning staat de koper vrij de winkelafbouw door een eigen aannemer c.q. installateur 
te laten uitvoeren.  

- Aan de casco winkelruimten mogen zonder vooraf schriftelijke goedkeuring van verkoper geen 
wijzigingen worden aangebracht. 

- De aansluitingen voor de nutsvoorzieningen dienen door de koper tijdig te worden aangevraagd. 
Een en ander nader af te stemmen met de afbouwcoördinator. 

- Eventueel aanvullend te maken sparingen dienen tijdig in overleg met de verkoper te worden 
vastgesteld en komen voor rekening van de koper. Na vaststelling door de verkoper worden de 
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aanvullende sparingen zoveel mogelijk voor de oplevering aangebracht door de verkoper. Voor 
de standaard aansluitmogelijkheden waar rekening mee gehouden is, verwijzen wij naar de 
technische omschrijving hoofdstuk 3. 

- De koper dient in het ontwerp van de winkelafbouw rekening te houden met inpandige ruimte 
voor emballage, afval en winkelwagens.  
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2. Technische Omschrijving 
 
2.1 Lay-out winkelcentrum 
Volgens de bijgaande tekening van RPHS architecten te Voorburg d.d. 07-07-2010. 
 
2.2 Winkelafmetingen en verdiepingshoogte 
Voor de afmeting van de winkel verwijzen wij u naar de bijgaande detailtekening d.d. @ 
Bruto verdiepingshoogte (van bovenkant afgewerkte winkelvloer tot bovenkant afgewerkte 
verdiepingsvloer): ca. 4.800 mm  
Vrije verdiepingshoogte  (i.v.m. constructie en leidingen): ca. 3.500 mm 
De definitieve bruto vloeroppervlakte van de winkelunit wordt in het werk vastgesteld op basis van 
NEN 2580. 
 
2.3 Vloerconstructies 
De winkelvloer is een betonnen vloer voorzien van een constructieve druklaag. De nuttige 
vloerbelasting ten behoeve van de winkelruimten is inclusief afwerkvloer 5,0 kN/m2. In de 
supermarkten en expeditiehoven zijn we inclusief afwerkvloer uitgegaan van een nuttige 
vloerbelasting van 10,0 kN/m2. 
 
De bovenkant van de ruwe betonvloer (inclusief constructieve druklaag) in de winkelruimten ligt op 
250 mm -/- peil. Voordat de koper een afwerkvloer aanbrengt dient de koper op de constructieve 
druklaag 75 mm EPS isolatie aan te brengen, 50 mm Rockwool  aan te brengen, vervolgens een folie 
(naden overlappen en afplakken) en tenslotte een zwevende betonvloer van minimaal 80 mm 
gewapend met Bekaert staalvezels. Er blijft dan 45 mm over voor een afwerkvloer. Voor de 
winkelruimten waar een nuttige vloerbelasting van 5,0 kN/m2 geldt, kunnen de druklaag en 
afwerklaag gecombineerd worden. Eventuele leidingen kunnen horizontaal in de EPS isolatielaag 
opgenomen worden en verticaal omhoog gebracht worden door de Rockwool en de zwevende 
betonvloer. Door de betonlaag moeten de leidingen ingepakt worden met minimaal 15 mm isolatie. 
Ter voorkoming van geluidsoverlast moet de isolatie ook langs de zijkanten van de druklaag en 
afwerking aangebracht worden. Boven de betonvloer moet de leiding voorzien worden van een 
flexibele aansluiting met apparatuur.  

2.4 Draagconstructie 
De gehele draagconstructie voldoet aan de geldende normen en eisen van het Bouwbesluit. Conform 
het advies van de constructeur zijn de nodige dilataties opgenomen in de constructie. Voor de positie 
van kolommen en wanden verwijzen wij naar de tekening van RPHS architecten. De gebouwdilataties 
dienen in overleg met de afbouwcoördinator door de koper doorgezet te worden in de vloer-, wand- 
en plafondafwerking.  
 
2.5 Gevelconstructies 
Alle gevels worden geïsoleerd conform de geldende normen en eisen van het Bouwbesluit. 
Vormgeving, materialisering en kleurstelling volgens RPHS architecten in overleg met verkoper en 
Welstand. 
 
De buitengevel is van schoonmetselwerk.  Aan de IJdoornlaan wordt het metselwerk ter plaatse van 
het maaiveld (tot ca. 3,0 meter boven maaiveld) behandeld met een anti-graffity coating.  
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Ook de gevel in de passage is voorzien van schoonmetselwerk (boven en deels tussen de 
winkelpuien), maar is niet voorzien van een anti-graffity coating. 
 
2.6 Winkelpuien 
De winkelpuien worden volgens tekening standaard uitgevoerd in meranti hout in kleur RAL 7024 
(grafietgrijs). De pui is standaard uitgevoerd met 1 enkele deur. Volgens het pui- en 
reclamereglement is het tevens mogelijk om, indien tijdig afgestemd met de afbouwcoördinator, een 
enkele hoge deur, een dubbele deur of een enkele schuifdeur te plaatsen, waarbij de meerkosten 
worden verrekend met de koper.  
 
Aan de binnenzijde is het toegestaan om interne rolluiken toe te passen. De rolluiken dienen 
minimaal 70% transparant te zijn. De rolluiken dienen volgens de in het pui- en reclamereglement 
opgenomen detailleringen door en voor rekening van de koper te worden aangebracht. Aan de 
buitenzijde van de winkelpuien worden geen rolluiken toegestaan. 
 
In het ontwerp van de winkelpuien is conform Bouwbesluit met de benodigde ventilatie rekening 
gehouden. Hiertoe is een ventilatierooster opgenomen in de bovenzijde van de winkelpui. 
 
De standaard heldere beglazing van de winkelpuien in de passage zijn in geïsoleerde uitvoering. 
Andere dan de standaard aangeboden beglazing is zonder voorafgaande goedkeuring van de 
verkoper niet toegestaan.  
 
Ten behoeve van de constructie zijn in de winkelpuien constructie elementen opgenomen. Deze 
stalen kolommen mogen niet verwijderd worden. 
 
De onderdorpels van de winkelpuien worden in natuursteen uitgevoerd. 
 
2.7 Binnenwanden 
De winkelscheidende wanden zijn van kalkzandsteen of beton zoals aangegeven op de tekening van 
RPHS architecten. De kalkzandsteenwanden kunnen 100 mm dik zijn (ruimtescheidend) of zijn 150 
mm of 214 mm dik (dragend). De wanden worden niet behangklaar opgeleverd en niet voorzien van 
een wandafwerking. Ook eventuele betonwanden, betonschijven en betonkolommen worden niet 
afgewerkt. 
 
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van verkoper zaken te bevestigen aan de 
binnenwanden. 
 
Overige binnenwanden moeten door de koper zelf aangebracht worden. Uitwerking in overleg met 
de afbouwcoördinator. 
 
2.8 Plafond 
Het ruwbouw plafond in de winkelruimten bestaat uit een betonvloer / betonsysteemvloer en 
constructieve betonbalken, onafgewerkt. 
 
Langs het plafond van de winkels lopen diverse installatieonderdelen van de winkels en 
bovenliggende woningen. Het eventueel door de koper aan te brengen plafond mag de 
functionaliteit van de aanwezige installatieonderdelen niet nadelig beïnvloeden. De installaties van 
derden moeten te allen tijde bereikbaar blijven voor inspectie en onderhoud. 
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Bij het toepassen van een verlaagd plafond gelden de voorwaarden zoals gesteld in het pui- en 
reclamereglement, waarbij in de eerste 3 meter in de winkel de hoogte van winkelpui aangehouden 
moet worden om de hoogte te benadrukken.  
 
2.9 Winkelpassage 
De winkelpassage waaraan de winkelunit gelegen is, wordt gekwalificeerd als een overdekte 
buitenruimte. De passage wordt niet actief geconditioneerd. De ventilatie wordt op een natuurlijke 
manier (passief) georganiseerd middels diverse openingen in de passagekap. 
 
De vloerafwerking in de winkelpassage is een nog nader te bepalen natuurstenen vloer. Kleur en 
materiaal wordt bepaald door RPHS architecten in overleg met verkoper.  
 
2.10 Expeditiehoven 
Het winkelcentrum krijgt 2 interne expeditiehoven. De wanden van de expeditiehoven zijn van 
onafgewerkt beton of kalkzandsteen (zie tekening RPHS architecten). De vloer van de expeditiehoven 
is van gevlinderd beton en niet voorzien van een extra afwerklaag. De expeditiehoven worden 
afgesloten middels vouwhekken. Aangrenzend aan de expeditiehoven zijn opslagruimten voorzien 
waar tijdelijke opslag kan plaatsvinden van goederen (conform huishoudelijk reglement). 
 
De vloer van de expeditiehoven ligt op 100 mm -/- peil vanwege de gewenste vrije hoogte van de 
expeditie van circa  4,25 meter.  
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3. Technische Installaties 
 
3.1 Riolering 
Ten behoeve van elke winkel wordt één rioolaansluitpunt van Ø110 mm op een vaste plaats ter 
beschikking gesteld. Voor de plaats zie tekening RPHS architecten waarop de plaats van de pantry 
gearceerd is aangegeven. Deze rioolaansluiting wordt aangesloten op het gemeenteriool. Op deze 
rioolaansluiting kan de koper een door de koper te realiseren pantry/toilet aansluiten. Indien 
meerdere aansluitingen op het gemeenteriool worden gewenst door de koper, zullen deze na 
goedkeuring verkoper op kosten van de koper worden voorzien. 
 
Eventuele noodzakelijke vetvangputten of andere bijzondere voorzieningen dienen voor rekening 
van en door de koper zelf te worden aangebracht en onderhouden. Voor de aanleg en locatie van 
deze voorzieningen is vooraf toestemming nodig van verkoper en gemeente. Benodigde 
vergunningen door en voor rekening van de koper. 
 
3.2 Voorzieningen ten behoeve van de meterkast 
Door de verkoper wordt een bouwkundige meterkast geplaatst op de op tekening aangegeven 
positie. Het doorvoeren van mantelbuizen/kabelgoten tot in de meterkast of benodigde sparingen 
voor doorvoer van de mantelbuizen behoren tot de bouw en worden door en voor rekening van 
verkoper aangebracht. Hierbij is rekening gehouden met standaard aansluitvermogens, welke u 
hierna vindt in de hoofdstukken 3.3 tot en met 3.7. Afwijkingen hierop komen voor rekening van de 
koper. De opgenomen mantelbuizen zijn voor stadsverwarming, elektriciteit, water en telefoon. 
Alleen ten behoeve van bereiding van voedsel is rekening gehouden met een gasaansluiting in de 
winkelunits 01 (horeca wijkcentrum), 02 (snackbar) en 03 (Chinees restaurant). CAI is niet 
meegenomen.  
 
3.3 Gasaansluiting winkelunits 01, 02 en 03 
Koper vraagt zelf een huisaansluiting aan (incl. bemetering) en sluit zelf de overeenkomst met een 
energieleverancier naar keuze ten behoeve van de levering. Meterplaatsing en aansluitkosten 
alsmede leidingaanleg vanaf de meterkast is voor rekening van de koper. Een en ander in overleg 
met de afbouwcoördinator en na goedkeuring verkoper. Uitgangspunt in het ontwerp is een G16 
aansluiting. 
 
3.4 Elektra-aansluiting winkelunits 
Koper vraagt zelf een huisaansluiting aan (incl. bemetering) en sluit zelf de overeenkomst met een 
energieleverancier naar keuze ten behoeve van de levering. Meterplaatsing en aansluitkosten 
alsmede leidingaanleg vanaf de meterkast is voor rekening van de koper. Een en ander in overleg 
met de afbouwcoördinator en na goedkeuring verkoper. Uitgangspunt is max. 63 Ampère aan 
vermogen per winkelunit, met uitzondering van de supermarkt Lidl waarvoor een max. van 3x250 
Ampère geldt. Voor de Plus supermarkt is rekening gehouden met een trafo. Verkoper stelt hiervoor 
een bouwkundige ruimte ter beschikking, maar Plus dient zelf een trafo aan te vragen. Een en ander 
in overleg met de afbouwcoördinator en na goedkeuring verkoper. 
 
3.5 Wateraansluiting winkelunits 
Koper vraagt zelf een huisaansluiting aan (incl. bemetering) en sluit zelf de overeenkomst met de 
leverancier ten behoeve van de levering. Meterplaatsing en aansluitkosten alsmede leidingaanleg 
vanaf de meterkast is voor rekening van de koper. Een en ander in overleg met de 
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afbouwcoördinator en na goedkeuring verkoper. Uitgangspunt is 1,5 m3 per uur (Qn 1,5), met 
uitzondering van de supermarkten waarvoor het uitgangspunt 2,5 m3 per uur bedraagt (Qn 2,5). 
 
Verkoper zal voor haar rekening afhankelijk van de voorschriften van de brandweer één of meerdere 
brandslanghaspels plaatsen in de winkelunit.  
 
Warmtapwater kan worden gerealiseerd middels een elektrische boiler, welke door de koper zelf 
dient te worden aangebracht. Ook kan men middels de afleverset van de stadsverwarmingsinstallatie 
warmtapwater bereiden. De koper dient dit aan te geven bij het warmteleverend bedrijf. 
 
3.6 Telefoonaansluiting winkelunits 
Aanvraag en aansluiting van de telefoonaansluiting door een voor rekening van koper. Aansluiting 
kan via de door verkoper geïnstalleerde mantelbuizen/kabelgoten in de meterkast. Uitgangspunt is 
één ISRA-punt per winkelunit. 
 
3.7 Individuele verwarming middels stadsverwarming 
De winkelunits worden door verkoper voorzien van een aansluitmogelijkheid middels twee 
aansluitstompen op het centrale stadsverwarmingsnet. Bij aanvraag van een aansluiting door de 
koper zal het energieleverend bedrijf een aansluitset leveren en monteren in de meterkast en deze 
aansluiten op het centrale stadsverwarmingsnet.  
 
3.8 Ventilatie winkelunits 
Door verkoper wordt via de winkelpui of via de buitengevel van de winkelunit van natuurlijke 
luchttoevoer voorzien, gebaseerd op bezettingsgraad B3. Voor de luchtafvoer zijn op diverse vaste 
locaties luchtkanalen in schachten en dakdoorvoeren aangebracht. De koper dient na goedkeuring 
verkoper zelf voor de installatie van de ventilatie-units te zorgen en voor de kanaalaanleg naar de 
schachten. De ventilatiekanalen moeten door koper zo worden uitgevoerd dat alle kanalen op 
onderdruk staan (door het toepassen van een ventilator op het dak). Alle te installeren installatie 
onderdelen moeten voldoen aan de op het moment van plaatsing geldende wettelijke (geluids)eisen. 
Eventuele maatregelen om te voldoen aan deze eisen en andere aanvullende voorzieningen 
(akoestische of esthetische afscherming) zijn voor rekening van de koper.  
 
3.9 Koeling 
Op de daktuin zijn enkele opstelplaatsen gereserveerd voor de condensoren van de airco-untis. Ten 
behoeve van de leidingaanleg zijn door verkoper schachten voorzien waarin de koper zijn leidingwerk 
kan aanbrengen. Voor de condensoren van de supermarkten zijn opstelplaatsen gereserveerd op de 
daken van blok 2 en 3. Ook daar zijn verticale schachten voorzien waarin de koper zijn geïsoleerde 
koudemiddelleidingen aan kan brengen. Gezien de situering van de airco-units op de daktuin dient 
door de koper te worden voldaan aan enkele randvoorwaarden ten aanzien van geluid (conform het 
advies van de akoestisch adviseur) en esthetica (conform advies RPHS architecten). 
 
3.10 Brandveiligheid 
Ten behoeve van de Plus supermarkt is rekening gehouden met een sprinklerinstallatie. Basisnet 
wordt aangelegd door verkoper. Tevens wordt door verkoper een side wall sprinklerinstallatie in de 
winkelpassage aangebracht. Overige rook- en brandmeldinstallaties zijn voor rekening van koper.  
 
Conform de intentieovereenkomst van 25 mei 2007 zal verkoper voor haar rekening afhankelijk van 
de voorschriften van de brandweer één of meerdere brandslanghaspels plaatsen in de winkelunit. 
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Overige brandblusmiddelen, ontruimingsinstallaties, vluchtwegaanduidingen, noodverlichting en 
noodstroomverlichting dienen binnen de winkelunit door en voor rekening van koper te worden 
aangebracht conform de voorschriften van de brandweer. 
 
Het gehele winkelcentrum is voorzien van een basis brandmeld- en ontruimingsinstallatie. In alle 
winkelunits is een inkoppelmogelijkheid aangebracht voor de winkelinstallatie. Een en ander in 
overleg met de afbouwcoördinator en na goedkeuring verkoper. 
 
3.11 Reclame 
(Verlichte) naamsaanduidingen en reclamevoeringen volgens het pui- en reclamereglement en na 
goedkeuring verkoper. Reclamevoering op de winkelpuien door en voor rekening van koper volgens 
pui- en reclamereglement. Verkoper brengt verticale elementen aan ten behoeve van 
reclamevoering.  
 
3.12 Verlichting 
In overleg met RPHS architecten en een Clemens lichtadvies worden door verkoper plannen 
uitgewerkt voor de verlichting van de passage en andere algemene ruimten.  
 
3.13 Spreek- en luisterinstallatie 
Een spreek- en luisterinstallatie is niet voorzien. 
 
3.14 Geluidsinstallatie 
Eventuele geluidsinstallatie dient door koper zelf aangebracht te worden. Door verkoper zijn geen 
voorzieningen getroffen. 
 
3.15 Cameratoezicht 
Camera’s dienen door koper zelf aangebracht te worden. Door verkoper zijn geen voorzieningen 
getroffen. 
 
3.16 Feestverlichting 
Door verkoper wordt op bepaalde locaties op de metselwerkpenanten stopcontacten opgenomen 
ten behoeve van feestverlichting en bevestigingsogen. 
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4. Werken in winkelunits voor rekening van koper niet tot de bouw behorend 
- Binnenwanden; 
- Wand-, vloer- en plafondafwerkingen, tegelwerk, stucwerk, schilderwerk en dergelijk; 
- Alle binnen en buiten installaties, tenzij benoemd in deze technische omschrijving; 
- Vaste en losse inrichting (pantry, magazijn, meubilair ed.); 
- Inbraakinstallaties; 
- Noodverlichting en aanwijsborden in de winkel; 
- Nadere eisen van gemeente, brandweer, Hinderwet en overige kosten met betrekking tot de 

winkelafbouw van kopers; 
- Aansluitkosten en aanvragen van nutsvoorzieningen; 
- Reclamevoering binnen en buiten conform pui- en reclamereglement. 
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